Van Zand tot Chip
Vragen:

Wat is de belangrijkste grondstof voor chips ??
Dat is silicium.

Waar wordt silicium uit gefabriceerd ??
Uit zuiver zand (Si02).

Waar word silicium voor gebruikt ??
Glas, cement, zonnepanelen en keramiek.
Hoe worden lange cilindrische buizen genoemd ??
Ze worden ingots genoemd.
Wat voor lichtgevoelig materiaal word er op de waver aangebracht ??
Dat is photoresist.
Waar is photoresist gevoelig voor ??
Ultraviolet licht.
Waar zorgt het masker voor ??
Dat alleen de circuits worden blootgesteld aan licht.

Waar zorgen de elektrische ladingen voor ??
Ze zorgen ervoor dat de transistor aan en uitgeschakeld kan worden. 

Wat is een stresstest ??
Met deze test worden de chips blootgesteld aan vochtigheid, temperatuurniveaus en elektrostatische ladingen.

Waar worden wavers gemaakt ??
In een cleanroom

Waarom worden wavers gemaakt in een cleanroom ??
Omdat een enkel stofje een desastreus effect kan hebben op een waver

Wat is een cleanroom ??
Een cleanroom is een stofvrije ruimte met een constante temperatuur en speciale afzuiginstallaties 

Welke 2 voordelen heb je als de chips kleiner worden ??
Er passen meer chips op een waver waardoor de kosten afnemen en ten tweede produceren kleinere circuits minder warmte

Samenvatting:
Silicium is de belangrijkste stof voor chips. Dit materiaal is uitstekend om elektronen te geleiden en word gefabriceerd uit zuiver zand (Si02) Ook word het gefabriceerd uit klei, granaat en kwarts en word het niet alleen voor chips gebruikt maar ook voor glas, cement, zonnepanelen en keramiek. 
Chips worden gemaakt door meerdere lagen materiaal te stapelen op dunne ronde wavers door chemicaliën, gassen en licht. Grotere wavers zijn makkelijker te produceren maar leveren een enorm schaalvoordeel op. Er kunnen op een 300mm waver 2,4 keer zoveel chips worden geproduceerd als op een 200mm waver. Waardoor de kosten met 30% dalen.
De wavers worden gemaakt in cleanrooms. Dat komt omdat de kleinste stofje een desastreus effect kan hebben op een waver. Een cleanroom is een stofvrije ruimte met een constante temperatuur en speciale afzuiginstallaties. Mensen mogen deze ruimte alleen binnen in een speciale stofvrije pak, waarin het lichaam is gehuld. Voordat het personeel de cleanroom betreden moeten ze eerst in een zogenaamde luchtdouche om zo veel mogelijk stofjes tegen te houden. 

De wavers worden vervolgens getest, Alles moet goed functioneren. Het is van groot belang dat componenten zoals transistors, weerstanden en condensatoren het goed doen. Als er een probleem word geconstateerd worden er elektronische sondes aangebacht op elke chip op de waver. Een computer voltooit een paar tests om te bepalen of ze aan de specificaties doen. Wanneer de wavers goedgekeurd zijn worden ze verstuurd naar de emballagefabrieken. 
