RFID = radio frequency indentification is een methode om, gebruikmakend van radiogolven, van een afstand informatie te lezen van speciale tags. Deze tags kunnen zich op of in objecten bevinden. Hiermee wordt het mogelijk om producten, mensen en dieren van een afstand te identificeren. 
4 netwerktypologieën: 

Busnetwerk
ringnetwerk
maasnetwerk
sternetwerk
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OSI (open systems interconnection) referentiemodel:
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Laag 1t/m4 zijn transportgericht, dit wil zeggen dat de data betrouwbaar word gemaakt voor het netwerk

Laag 5tm/7 zijn applicatiegericht, dit wil zeggen dat hier de dat geschikt gemaakt wordt voor de actieve applicatie (welke taal, welk typeset enz) 

Elke laag voegt headers toe, headers zijn pakketjes die informatie bevatten van de verzender.

· Onderling werken de lagen samen via interfaces

· Lagen op hetzelfde niveau werken volgens een bepaald protocol

Applicatielaag (laag7):

Communiceert met programma’s zoals microsoft

Presentatielaag (laag6):

Deze laag maakt bij de ontvangende computer de gegevens geschikt om het door de applicatie gebruikt te worden. 
Sessielaag (laag5):

Laag 5 is verantwoordelijk voor het opzetten en weer verbreken van een verbinding tussen twee applicaties ook verzorgt de sessielaag voor diverse controles op het communicatieproces.

Transportlaag (laag4):

Zaken als transportsnelheid, identificatie van gebruikers, en foutherkenning en –correctie worden in de transportlaag geregeld.

Netwerklaag (laag3):

Op het niveau van de netwerklaag wordt de adressering geregeld en de routering vastgesteld. Het source address (bronadres, de zender) en de destination address (bestemmingadres, de ontvanger) worden aan de data toegevoegd. Hoe de route over het netwerk loopt van de ene computer naar de andere. 

Datalinklaag (laag2): 
De datalinklaag, die ook wel de verbindingslaag wordt genoemd, zorgt voor de continue en foutloze overdracht van gegevens over een verbinding. De laag voegt daartoe onder andere een CRC-veld toe aan de frames. Als er fouten worden aangetroffen in de verzonden data, wordt ervoor gezorgd dat die data nogmaals wordt verstuurd. 

Fysieke laag (laag1):

Hier vindt het eigenlijke datatransport plaats: het verzenden van de enen en nullen naar de andere computer. Ook wordt hier uitgelegd wat de een en nul inhouden voor de andere computer. 
Tcp/ip model:

Applicatielaag (laag5):

Komt overeen met applicatie en presentatielaag van osi-model.
Transportlaag (laag4):

Verzorgt het beheer van communicatiesessies tussen de zender en ontvanger. 

Internetlaag (laag3):

Wordt de routering vastgesteld

Netwerklaag (laag2):

Bepaald hoe de pakketten worden verdeeld en worden verzonden.

Fysieke laag (laag1):

Zelfde als de fysieke laag bij osi-model

Hier is het even vergeleken:
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Switch: 
stuurt het bericht naar de juiste computer

Repeater: 
verbind twee lan-segmenten en versterkt het signaal

Bridge: 
kunnen twee verschillende lan-segmenten aan elkaar worden gekoppeld

Router: 
kunnen twee dezelfde of twee verschillen lan-segmenten met elkaar worden verbonden

Gateway:
kunnen twee totaal verschillende netwerken aan elkaar verbonden worden
